Grundlaget for beregning af faskiners størrelse

Grundlaget for at dimensionere faskiner er et regnskyl af 10 minutters varighed, og med en intensitet på 140 l/s

Hvis man regner med en levetid for faskiner på 30 år, bør der tillægges en klimafaktor på 10 %

Ved beregning bruges kun den del af faskinen som ligger over højeste grundvandsstand

Nedsivningstestens udførelse
Der graves 2 prøvehuller i de jordlag hvor nedsivningen påtænkes på 25 x 25 cm og i en dybde på 30 cm. Hullerne skal ligge mindst 5 meter fra hinanden

I bunden af hullerne lægges et ca. 5 cm tykt lag grus.

Derefter fyldes der vand i hullerne i mindst 30 minutter og indtil jorden er vandmættet. Jorden er vandmættet når synkehastigheden er konstant.

Juster vandstanden så den står cirka 20 cm over gruslaget i bunden.
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Der lægges en retskinne over hullerne og herfra måles afstanden til vandstanden.

Nu bestemmes hvor langt vandet synker på fx 10 minutter.

Derefter omregnes synkehastigheden til meter pr. sekund (m/s)

Beregning af jordens nedsivningsevne

Synkehastigheden i m/s er jordens nedsivningsevne, der udtrykkes som K. 

Den mindste værdi af de målte nedsivningsevner i de to huller skal anvendes ved dimensionering af faskinen. 

Eksempel:
nedsivningstesten viser at vandet synker 50 mm på 10 minutter.

Følgende formel anvendes:  

	Nedsivnings-evnen

(K) i m/s
	50 _________

10x60x1000  = 0,0000833 m/s

(værdi 0,0000833 indtastes i elektronisk beregningsskema i rækken.

Hydraulisk ledningsevne = K-5)




Elektronisk beregningsskema på 

www.byggekvalitet.dk 

I beregningsskema skal alle relevante oplysninger indtastes, herunder nedsivningsevnen i m/s.

Når værdierne er indtastet kan faskinens længde i meter beregnes.

Brug af elektronisk beregningsskema:

1. Ved åbning af skemaet skal man trykke ”med makroer” hvis man bliver spurgt

2. I skemaet indtastes der grunddata i kolonne B, fx oplysninger om årsnedbør, K, areal, bredde/dybde på faskine (blå og røde tal)

3. For at starte beregning trykkes herefter på knappen ”beregn”

4. Resultatet (længde af faskine m.v.) fremgår af kolonne B

Hvis der skal bruges faskine af singels ændres hulrumsprocenten til 25 

