[image: image1.png]CE



Liste over afløbsmaterialer som skal være CE mærkede? 
I forbindelse med planlægningen af et kloakarbejde skal kloakmesteren undersøge, om der skal installeres produkter, der er omfattet af kravene om CE mærkning (se nedennævnte liste).
Få derfor overensstemmelsesdokumentet for CE mærkningen med fra leverandøren, som er en dokumentation for, at produktet er korrekt mærket.

	Afløbsprodukter som SKAL være CE mærkede

	· Geotekstiler til brug ved drænarbejde

· Højvandslukkere/tilbageløbsstop
· Afløbsrender 

· Nedgangs- og inspektionsbrønde af fibercement

· Pumpeanlæg for bygninger og parceller
· Spildevandshæveanlæg for bygninger og parceller

· Vakuum ventiler

· Stigetrin til underjordiske adgangsrum

· Faste stiger til brønde

· Bundfældningstanke op til 50 PE

· Olie- og benzinudskillere

· Fedtudskillere

· Minirenseanlæg

· Rør og fittings af beton

· Elastomere pakninger – tætningsringe til rør der anvendes til vand og afløbsanlæg

· Rør og fittings af stål

· Rør og fittings af glaseret ler
· Rør og fittings af støbejern
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