VK05 – rev. 01. Gyldig fra 01.10. 2010 
Proces- og slutkontrol af VVS arbejder:

	Kunde:


	Tlf.nr..


	Oprettelsesdato:



	Adresse:


	Post nr.:


	By:



	Arbejdssted:


	Kontaktperson:


	Tlf. nr.:




	Oversigt over kontrolaktiviteter

	Nr.
	Kontrol af
	Følgende er kontrolleret/afprøvet
	Metode

	1
	Installationsdele i bygning (gulvafløb i dæk)

	Placering i mål og vage, samlinger, monteringen, funktionen
	Måling/visuel

	2
	Rørinstallationer i bygning
	Placering, fald, materialer, dimensioner, samlinger, bæringer, funktionen

	Måling/visuel

	3
	Stikledninger
	Placering, koter, tilslutninger, samlinger, understøtning, omkringfyldning, indføring i bygning, funktionen

	Måling/visuel

	4
	Tilslutninger
	Apparater, tæthed, evt. strøm og alarm tilsluttet, CE mærkning, funktionen

	Måling/visuel

	5
	Aftrækssystemer

	Placering, tilslutninger, funktionen

	Måling/visuel

	6
	Udluftninger / ventiler

	Placering, dimensioner, tilslutninger, funktionen

	Måling/visuel

	7
	Arbejdets afslutning

	Oprydning, retablering, udstyr, værktøj, afspærringsmateriel, køreplader m.v. medtaget fra byggeplads, bygherre orienteret om færdiggørelse

	Visuel


Kontrolaktivitet nr.:

	Dato
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	Bemærkninger
	Sign.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Afvigelser konstateret
	Ja:
	Nej:
	Rapport nr.:



	Dato:
	Slutkontrol udført af.
	Dato:


	Teknisk ansvarlig:




	Sagens afslutning
	Ja
	Nej
	Bemærkninger

	Er sagen færdigmeldt til myndigheden
	
	
	

	Aflevering (D/V plan, rettede tegninger, KS dokumentation) 
	
	
	

	Fakturagrundlag udfærdiget
	
	
	

	Er eventuelle afvigelser lukket
	
	
	


Kontrolinstans: Byggeriets Kvalitetskontrol





















