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Byggevarer på kloakområdet der skal CE mærkes 
Der skal følge ydeevneerklæring (DOP) med CE mærkede byggevarer 
 

EN standard Byggevare Årstal 
for CE mærkning 

EN 13564 Højvandslukkere til bygninger 2004 

EN 1433 Afløbsrender  2004 

EN 588 Brønde af fibercement 2003 

EN 12050 Pumpeanlæg for bygninger og parceller 2002 

EN 12380 Vakuum ventiler 2004 

EN 13101 Stigetrin til underjordiske adgangsrum (brønde) 2004 

EN 14396 Faste stiger til brønde 2005 

EN 12566-1 Bundfældningstanke, præfabrikerede  
(max 50 PE) 

2005 

EN 12566-4 Bundfældningstanke til samling på stedet (max 
50 PE) 

2010 

EN 12566-3 Minirenseanlæg med integreret 
bundfældningstank (max 50 PE) 

2006 

EN 12566-6 Minirenseanlæg placeret efter  
bundfældningstank (max 50 PE) 

2014 

EN 858 Olie- og benzinudskillere 2006 

EN 1825 Fedtudskillere 2006 

EN 1916 Rør og formstykker af beton, uarmerede, 
armerede og med stålfibre, op til ø 1750 mm 

2004 

EN 1917 Nedgangs- og inspektionsbrønde af beton, 
uarmerede, armerede og med stålfibre, op til ø 
1250 mm 

2009 

EN 681 Elastomere pakninger, tætningsringe til rør der 
anvendes til vand og afløbsanlæg 

2004 

EN 1124 Rør og fittings af stål 2006 

EN 295 Rør, brønde og fittings af glaseret ler 2014 

EN 598 Rør og fittings af støbejern 2011 

EN 13252 Geotekstiler til brug ved afløbsarbejde 2002 

 


