Nyhedsbrev for el-omradet

Ny udgave af DS/HD 60364

Mange af jer har sikker hart om og lzest lidt i den nye udgave af DS-handbog 183:2025, 10. udgave (Stan-
dardsamling til installationsbekendtgerelsen DS/HD 60364), som udkom i starten af september 2025.

Se/sense praesentationen/webinaret hvor Dansk Standard og Sikkerhedsstyrelsen gav et overblik her.

El-omradet, regelgrundlag

Pa audit rundt omkring kan vi se at mange har bemaerket, at det bilag, vi anvender vedrerende gzaeldende
regler, bekendtgorelser og standarder (bilag 02), er blevet opdateret. Z/Endringen er, at nogle af bekendt-
gorelserne har endret nummer den 12. juni 2024, idet asbestomradet er blevet indskrevet (nyt autorisa-
tionsomrade). Du kan hente en opdateret version af bilag 02 her.

Asbest

Et godt vaerktej til veerktejskassen er denne side, der er udarbejdet af BFA Bygge & Anlaeg, hvor du kan
se eksempler pa, hvilke forskellige bygningsdele der kraever mere opmaerksomhed end andre i forhold til
forekomst af asbest: Asbest-huset.dk

Veer opmaerksom pa et uddannelseskrav gaeldende fra 21. december 2025:
Arbejdstilsynet — uddannelse for asbestarbejde

Hold dig opdateret pa asbestomradet - der er kommet ny asbestbekendtggrelse

Ledelsens evaluering

En af de afvigelser, der ofte bliver rejst pa audit, er manglende dokumentation for afholdt ledelsens evalu-
ering (udfyldt bilag 06, hvis du bruger vores skabelon).

Der er i bekendtggrelse nummer 725 omhandlende kvalitetsledelsessystemer angivet, at ledelsens eval-
uering skal ske mindst en gang arligt. Derfor vil vi gerne se dokumentation for de seneste to afholdte
ledelsesevalueringer, nar vi er pa audit.

Det kan veere en evaluering afholdt i 2024 og 2025 eller 2023 og 2024 (arsagen til de forskellige arstal er
at den skal afholdes en gang arligt).

Fordelen ved at afholde ledelsens evaluering er ikke kun at overholde krav i bekendtggrelsen, men ogsa at
du samtidig i evaluering kontrollerer, at dit KLS i virksomheden er ”up to date”, og passer til de arbejds-
opgaver, du udferer. Det kan vaere, du ser, at det

lovgivningsmateriale du arbejder efter, er blevet &endret,

og dine elektrikere og leerlinge derfor skal have en

opdatering vedrerende nye regler.
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Tilsyn

Sikkerhedsstyrelsen har pa et made for kontrolinstanser gjort opmaerksom pa, at der skal vaere fokus pa
emnet “tilsyn udfort af fagligt ansvarlig”, og at dette tilsyn skal dokumenteres.

Det betyder i praksis, at vi under audit vil sperge ind til, hvordan tilsyn udferes og dokumenteres i din virk-
somhed. Nogle eksempler pa hvordan forskellige virksomheder gor det i praksis:

o En linje pa skemaet til verifikation, hvor der angives hvorvidt den fagligt ansvarlig har udfert tilsyn.
o Et tilsynsnotat, som udfyldes og gemmes pa de opgaver hvor tilsyn er udfert.
o Faglig Ansvarlig eller bemyndiget person har pafert timer pa en opgave, faglig ansvarlig har deltaget

som udferende, eller brugt en time pa at fore tilsyn.

Husk at opdatere din procedure i KLS-handbogen, sa den stemmer overens med den praksis, du har for
hvordan, tilsyn udferes og dokumenteres i din virksomhed.

Hvor hyppigt der skal udferes tilsyn, er der desvaerre ikke en praecis angivelse af. Det taetteste vi kommer,
er angivet i "Bekendtggrelse om autorisation og drift af virksomhed pa el-, vvs- og kloakinstallationsomra-
det, Bekendtgorelse nr. 722”:

§ 10. Den fagligt ansvarlige har til opgave at sikre, at virksomhedens autorisationskraevende opgaver be-
mandes korrekt, at medarbejderne instrueres tilstrackkeligt, og at der fores tilstreekkeligt tilsyn med
arbejdets udforelse.

Derved er tilsynsbehovet en vurderingssag, men man kan som en tommelfingerregel vurdere frekvens og
omfang ud fra opgavens kompleksitet og den udferende medarbejders kompetencer.

Faellesregulativ

Pa audits oplever vi, at enkelte virksomheder ikke har faet tilmeldt varmepumper eller lader til elbil, nar
installation af disse er autorisationskraevende.

Veer opmaerksom pa kravet i Faellesregulativ 2022 (gyldig fra 1. september 2022), hvor det beskrives, at
varmepumper og lader til elbiler skal tilmeldes, nar tilslutning er autorisationskraevende (afsnit 2.1).

Vived dog, at det er forskelligt, hvordan forsyningsselskaber handterer det rundt omkring i landet, sa

vaer opmaerksom pa, hvordan det pagaeldende forsyningsselskab i det omrade hvor installationen foregar
handterer tilmeldingen.
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Spergsmal omhandlende DS/HD 60364

Vi oplever jaevnligt, at der er spargsmal i anvendelse af DS/HD 60364-serien. En hjaelp kan vaere, at Dansk
Standard har en side med spgrgsmal, svar og vejledninger i forhold til DS/HD 60364.

Det kan anbefales at besgge denne side med mellemrum for at se, om der er kommet noget, som er
relevant for dig. Du har ogsa mulighed for at sende dit spergsmal til udvalget, som vil tage det op, hvis de
vurderer, der er et behov for vejledning pa omradet.

Skal jeg altid udfore verifikation?

Ja, med mindre der er tale om arbejde omfattet af BEK 560 "simple arbejde pa el...som enhver ma udfere”.
Det kan vaere udskiftning af stikkontakter med kapsling pa hejst IP20, eller udskiftning af afbrydere med
kapslingsklasse pa hgjst IP20.

| BEK 1082 ”"Bekendtgerelse om sikkerhed for udfersel og drift af elektriske installationer”, 875 stk. 5
star der, at der ved disse arbejder ikke er krav om verifikation.

Hvor lenge skal jeg opbevare verifikationsrapporter?

Som angivet i §85 i Bekendtgarelse 1082, er foraeldelsesfristen for strafansvar er 10 ar. Samtidig skal du
vaere opmaerksom pa, at der i bekendtggrelse 1082, §75 - afsnittet omhandlende verifikation - blandt
andet star, at eftersyn og afprevning skal udferes efter den pa udferelsestidpunktet gaeldende

versione af HD 60364.
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