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Er du blevet opdateret på
den nye asbestlovgivning? 
Den 21. december sidste år kom der en ny asbest-
bekendtgørelse nr. 1328 om asbest i arbejdsmil-
jøet. Bekendtgørelsen afløser den tidligere 
bekendtgørelse nr. 744. 

I denne artikel kan du læse om nogle af de æn-
dringer, der har betydning for dig som kloak-
mester.			                 				 
		                                           Læs mere på side 5

Nyt rettelsesblad til
DS 436:2025
Der er kommet et nyt rettelses-
blad til standarden vedr. dræning 
af bygningsværker, omhandlende 
de filtermaterialer, der må 

anvendes ved dræning af mindre 
bygninger.

	                       Læs mere side 2

Vi har 25 års jubilæum!       

Læs mere på side 7

Læs på de næste sider

Vinterens kurser er nu 
afviklet. 

Læs mere på side 4

Regler og ansvar
Hvad er regler og ansvar, når 
en ejendoms kloakinstallation 
ikke kan tilsluttes det offentlige 

kloaksystem med naturligt fald? 

Læs mere side 7

Svartjenesten
Klaus Ising Hansen svarer på spørgs-
mål i svartjenesten. Læs nogle af de 
spørgsål med tilhørende svar. som 
er tilgået svartjenesten siden sidste 
udgave af KloakmesterNYT.
	     	   Læs mere fra side 10

Personaleændringer i 
Byggeriets Kvalitetskontrol	        

Læs mere på side 8 og 9

Frostsikring
Januar måned i år bød på usæd-
vanligt lave temperaturer, og 
endte som den koldeste januar 
i otte år. I Isenvad i Midtjylland 
blev der målt helt ned til –19 °C. 
En periode med så hård frost 

stiller store krav til kloakinstal-
lationer, som skal være korrekt 
frostsikrede, for at fungere året 
rundt og undgå skader.

Læs mere side 4

Pas på med mundtlige 
aftaler og “slag på tasken”        

Læs mere på side 2
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Dansk Standard udgav den 3. februar 2026 
Rettelsesblad nr. 1 til DS 436:2025, Dræning af 
Bygninger. Rettelsesbladet indeholder flere 
tekniske præciseringer.  

Den mest interessante præcisering for kloak-
mestre vedrører tabel 2 om simple filterkriterier 
ved drænsystemer omkring enfamiliehuse, ræk-
kehuse og andre tilsvarende mindre bygninger. 

Ændringen beskriver, hvilke filtermaterialer der må 
anvendes afhængigt af jordtypen, og har til formål at 
sikre bedre funktion, holdbarhed samt mindre risiko 
for tilsanding og funktionssvigt i drænsystemer.

Opdateret tabel
Tabel 2 er blevet opdateret. Derfor skal du erstatte 
den eksisterende tabel 2 i standarden med denne nye 
udgave af tabel 2, der nu angiver følgende filtermate-
rialer:

Tabel 2
Leret jord Vaskede sten 

(kornstørrelse 2 mm til 8 mm)
Sandet jord Vasket grus/sand

(kornstørrelse maksimalt 4 mm)

Det er vigtigt at understrege, at de simple kriterier i 
tabel 2 kun anvendes ved:
•	 Enfamiliehuse
•	 Rækkehuse
•	 Mindre bygninger  

For andre bygningstyper som etagebyggeri, erhvervs-
byggeri eller komplekse konstruktioner, er de simple 
filterkriterier i tabel 2 ikke tilstrækkelige. 
Her skal filterkriterierne fastlægges efter anneks A i 
DS 436:2025.

Dette indebærer typisk:
•	 Udførelse af en kornkurve for den eksisterende 

jord, så man kender jordens kornstørrelsesfordel-
ing

•	 Bestemmelse af en kornkurve for det valgte filter-
materiale, så materialet kan dimensioneres efter 
gældende kriterier

Det kan i mange tilfælde være nødvendigt at inddrage 
geoteknisk ekspertise, da valg af korrekt filtermateri-
ale kan være komplekst - særligt i overgangsjorde eller 
ved særlige drænforhold.

Ved at følge anneks A sikres en teknisk og dokumen-
teret korrekt løsning, der reducerer risikoen for både 
tilstopning og utilsigtet materialetransport.
  

Nyt rettelsesblad til DS 436:2025, Dræning af Bygværker   
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Mundtlige aftaler og uklare aftaler kan koste dyrt
Du giver som kloakmester et overslag eller en 
cirkapris, og udfører ofte lidt ekstraarbejde under- 
vejs. Her kan det ske, at det ikke er helt tydeligt for 
kunden, at ekstraarbejdet bliver faktureret, og at 
den samlede pris dermed bliver højere end cirka-
prisen. 

Uklare aftaler resulterer jævnligt i, at kloakmesteren 
står med en regning, kunden ikke vil betale. 
Ind i mellem ender det med en klage i et branchens 
ankenævn, fx i Byggeriets Ankenævn. 

Et ankenævn er en ”slags” domstol 
Et ankenævn er brancherelateret og typisk sammensat 
af en dommer og fire branchefolk - to fra branchen og 
to forbrugerrepræsentanter. 

Ankenævnet har desuden en række faglige eksperter 
tilknyttet til at udføre syn og skøn af det udførte arbe-
jde. Ankenævnet tager stilling til, om syn- og skøn er 
nødvendigt, inden der træffes en afgørelse. 

Fortsættes på næste side...
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Ankenævnets afgørelse træffes på baggrund af even-
tuelle syns-og skønsrapporter samt de besvarelser og 
kommentarer, der er modtaget fra parterne i sagen.

Når en afgørelse er truffet, hvor forbrugeren får 
medhold, har kloakmesteren 30 dage til at give 
ankenævnet besked om, hvorvidt man vil efterleve 
kendelsen. Hvis kloakmesteren ikke vil efterleve 
afgørelsen, må forbrugeren gå videre til domstolene 
med sagen. Hvis det ender ved domstolene, vil af-
gørelsen fra ankenævnet typisk indgå som bevisma-
teriale i sagen, hvilket i sådan en situation ofte stiller 
forbrugeren gunstigt.  

Når en kloakmester får en klagesag i et ankenævn, er 
det vigtigt, at kloakmesteren reagerer, svarer an-
kenævnet og indsender relevant dokumentation. 

Hvis kloakmesteren ikke reagerer på klager, vil an-
kenævnet afgøre sagen alene på baggrund af klager-
ens beskrivelse af hændelsesforløbet, hvilket ofte 
ender i en tabt sag. 

Tvister i ankenævnene handler ofte om uenighed 
vedrørende tilbud, overslag og ekstraarbejde 
Mange sager skyldes uenighed om pris, og hvad der 
er aftalt, fx uklare overslag og cirkapriser på sms eller 
mundtlige aftaler.  

Hvis man har givet et tilbud, må det for forbrugeren 
ikke koste mere end prisen i tilbuddet. Det er der-
for vigtigt, at ekstraarbejde kan dokumenteres i en 
aftale. 
Hvis man har givet et overslag eller en cirkapris, er 
det ikke et ”slag på tasken” uden forpligtelser. Hvis 
den endelige pris bliver mere end 15 % højere  end 
overslagsprisen, vil ankenævnet typisk give kunden 
ret ved en klage. 

Det giver ofte god mening, at udføre mere kloakarbe-
jde end der reelt er aftalt, når der nu er gravet op til 

kloakledningerne, fx udskifte mere af kloakledningen 
end forudset. Her er det vigtigt, at kloakmesteren 
sørger for at aftale ekstraarbejdet med kunden, 
inden dette ekstraarbejde udføres. 

Det juridiske udgangspunkt er klart. Det er kloak-
mesteren, der skal bevise, at kunden har accepteret 
ekstraarbejdet, der ligger ud over tilbuddet, og at 
prisen dermed bliver højere. 

Hvis det ikke kan dokumenteres - fx med en af-
taleseddel - er der en stor risiko for, at et ankenævn 
ikke vil acceptere betaling for ekstraarbejdet, selvom 
det ellers var fagligt relevant at udføre det. 

Hvis du ikke i forvejen har gode aftalesedler i din 
virksomhed, kan det anbefales, at hente 
KLS bilag 01 – Aftaleseddel på byggekvalitet.dk. 

Bilaget kan bruges til både aftalt arbejde og til 
ekstraarbejde. 

Gode råd der kan reducere risikoen ved klagesager: 
 
1.	 Få alle aftaler på skrift (også overslag og cirka-

priser). Beskriv kort hvad der skal udføres, og 
hvad kunden skal forvente det koster. Når der 
kommer ekstraarbejde, bør merpris også  
accepteres skriftligt af kunden, inden arbejdet 
udføres 

2.	 Reagér altid når du kontaktes af et ankenævn. Et 
kort begrundet svar med dokumentation i aftale- 
sedler og tegninger med entreprisegrænser 
m.v. vil stille dig langt bedre, når ankenævnet 
behandler klagen

3.	 Gem KLS-dokumentation og aftaler m.v. i mindst 
10 år når arbejdet er udført for private kunder, 
idet der er en absolut forældelse for ansvar for 
skjulte fejl og mangler på 10 år, når arbejdet er 
udført for private  

Mundtlige aftaler, fortsat... 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.byggekvalitet.dk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F01%2FBilag-02-Regelgrundlag-KLOAK.docx&wdOrigin=BROWSELINK
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Frostsikring af kloakinstallationer – derfor er det vigtigt! 
Januar måned i år bød på usædvanligt lave tem-
peraturer og endte som den koldeste januar i otte 
år. I Isenvad i Midtjylland blev der målt helt ned til 
–19 °C. En periode med så hård frost, stiller store 
krav til kloakinstallationer, som skal være korrekt 
frostsikrede for at fungere året rundt og undgå 
skader.

Når vand fryser, udvider det sig som bekendt. Det 
kan føre til blokeringer, revnede rør eller deciderede 
sprængninger i kloaksystemet. Resultatet kan være 
omfattende rørskader, indsivnings- og 
udsivningsproblemer samt dyre reparationer. 

Derfor er frostbeskyttelse både et lovkrav og en vigtig 
del af et velfungerende afløbssystem.

Krav til frostfri dybder
Danske standarder og regler – især DS 432, Norm for 
afløbsinstallationer – angiver, at afløbsledninger og 
brønde skal placeres i frostfri dybde. Den nødvendige 
dybde afhænger af installationstypen, men ligger 
typisk omkring 75 cm eller dybere. Her er et overblik 
over kravene til de forskellige ledningstyper:

Spildevandsledninger Ledningers bundløb og brønde skal placeres mindst 0,75 m under terræn
Regnvandsledninger Bundløb og vandspejl i vandlåse og sandfang skal ligge mindst 0,75 m under ter-

ræn
Trykledninger Trykledninger, som altid er vandfyldte, skal ligge mindst 1,20 m under terræn
Tørre ledninger Kan placeres i ikke-frostfri dybde. Jorddækningen må dog ikke være under 0,30 m

Hvis frostkravene ikke kan overholdes
I situationer hvor ledninger ikke kan placeres i frostfri 
dybde, skal der etableres anden form for frostsikring. 

Det kan eksempelvis være:
•	 Isolering
•	 Varmekabler

Begge løsninger kan sikre, at installationen forbliver 
funktionel selv ved hård frost.

Afstandskrav til jordvarmeanlæg
For at undgå påvirkning fra temperaturvekslinger skal 
afløbsledninger og brønde placeres mindst 1,50 m 
fra jordvarmeledninger.

Kursussæsonen er slut - her er lidt tal fra sæsonen
Her er en kort optælling over antallet af kursister, 
der har været på kursus den forgangne vinter.

Ajourføring for kloakmestre 828
Opdaterings- og KLS-kursus, asbest 395
Opdateringskursus for struktører og rørlæggere 32
KLS i praksis (andre aut. end asbest) 24

Både ajourføringskurset for kloakmestre og 
opdateringskurset for asbestvirksomheder var vel- 
besøgte. Det overraskede os lidt, at der i år ikke var 
samme tilslutning til rørlæggerkurset, som der plejer 
at være.

Vi ser frem til næste kursussæson, når sommeren går 
på hæld.
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Er du opdateret på den nye asbestbekendtgørelse?
Den 21. december sidste år kom der en ny asbest-
bekendtgørelse nr. 1328 om asbest i arbejdsmil-
jøet, som afløste den tidligere bekendtgørelse 
nr. 744. I denne artikel får du en kortfattet ind-
føring i nogle af opdateringerne i regelgrundlaget 
på asbestområdet, og hvad de betyder for dig som 
kloakmester. 

Det er ikke muligt i denne artikel at komme rundt om 
alle opdateringerne og deres betydning, så hvis du har 
asbestautorisation, er der ingen vej udenom. Du er 
nødt til at læse den nye bekendtgørelse igennem, og 
forholde dig til hvad det betyder for dig og dit arbejde, 
hvis du ikke allerede har gjort det - eller har været på 
vores opdateringskursus for asbestvirksomheder.

Anmeldelse af asbestarbejde skal ske på virk.dk
Du kan ikke længere bruge vores bilag 10 til at anmelde 
asbestarbejde til Arbejdstilsynet. Det er blevet skrevet 
ind i bekendtgørelsen (§11 stk. 4), at anmeldelse af 
asbestarbejde nu skal ske ved at bruge selvbetjenings- 
løsningen på virk.dk. Det betyder, at du nu ved næste 
revision af din KLS-håndbog kan fjerne krydset ud for 
bilag 10 i bilagsoversigten. 

Når du laver en ændring i KLS-håndbogen, skal du 
huske at gemme den med nyt versionsnummer, 
gyldighedsdato og underskrift.  

Anmeldelse til Arbejdstilsynet - 8 dage bliver til 3
I den nye bekendtgørelse er opstartsfristen for asbe-
starbejde blevet kortet ned til 3 dage efter anmeldelse 
mod 8 dage i den gamle bekendtgørelse (§11 stk. 1).

”Lavt støvniveau” er fjernet fra bekendtgørelsen
I forbindelse med anmeldelse af asbestarbejde er 
begrebet ”lavt støvniveau” taget ud af bekendt-
gørelsen. I stedet er skrevet nogle præciseringer, som 
undtager anmeldelse af asbestarbejde i §11 stk. 2, 
hvor der står:

”Anmeldelse skal ikke ske for asbestarbejde, hvor ek-
sponeringen er sporadisk og af svag intensitet, grænse- 

værdien for asbest i luften i arbejdsområdet klart ikke 
vil blive overskredet, OG arbejdet udføres som:

1) kortvarige, ikke-kontinuerlige vedligeholdelsesop-
gaver, hvor der kun arbejdes med materialer, der ikke 
er letsmuldrende,

2) indkapsling af asbestholdigt materiale, som er i god 
stand, eller

3) overvågning og kontrol af luften samt indsamling af 
prøver for at fastslå, om et givent materiale indeholder 
asbest.”

Kravet om arbejdshygiejniske foranstaltninger -  
“miljøvogn” - blødes op
Tidligere skulle man have miljøvogn ved alt asbestar-
bejde. Arbejdstilsynet har blødt op på den regel, da 
man har erkendt, at det var en utilsigtet stramning af 
reglerne om miljøvogne. 

Fremover skal du kun anvende miljøvogn ved autoris-
eret arbejde, eller hvis du rydder brandtomter og sam-
menstyrtede bygninger. Det betyder, at hvis et job kun 
omfatter fjernelse af enkelte fliser, 1-2 rørbøjninger, 
eller hvis der fx er tale om fx rengøring efter ikke 
autoriseret arbejde, prøvetagning eller andre tilsvar-
ende småopgaver, der ikke kræver autorisation, er der 
ikke krav om miljøvogn.

Du skal være opmærksom på, at selv om kravet til 
miljøvogn i disse tilfælde er bortfaldet, skal med-
arbejdere stadig have adgang til passende dekon- 
tamineringsfaciliteter. Det kan fx være alt fra en alm. 
skurvogn med adgang til bad efter støvsugning af 
aftagning af beskyttelsesdragten, når opgaverne med-
fører øget risiko for støv – fx ved fjernelse af asbest-
forurenet isoleringsmateriale. 

Det kan også være en simpel håndvask med vand og 
sæbe, hvis der er tale om prøvetagning, hvor risikoen 
for støv er minimal.
 			        Fortsættes på næste side...
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Ny asbestbekendtgørelse, fortsat...
Personlige værnemidler skal ALTID anvendes - 
også hvis der kun er risiko for asbeststøv
Hvis der ”bare” er risiko for, at folkene bliver udsat for 
asbeststøv på en arbejdsopgave, skal der anvendes 
egnede åndedrætsværn, og alle ansatte på jobbet skal 
have udleveret egnede åndedrætsværn. (§22)

Hugger du støbte gulve eller klinker op indendørs 
for at komme til en installation?
Hugger du asbestholdigt betongulv eller terrazzogulv 
op indendørs, for at komme til en afløbsinstallation, 
skal du anvende processug. (§15 stk. 2.) Kan du ikke 
holde støvniveauet nede med udsugning, skal du an-
vende kontinuerlig befugtning af luften (§15 stk. 3)

Adgang til forundersøgelsens resultater
Du har nu fået både en ret og en pligt, når det handler 
om deling af resultatet af forundersøgelser for asbest. 
I §10 stk. 3 er indført en ny regel, så du nu har pligt til 
at udlevere forundersøgelsesresultater til andre, hvis 
de beder om dem – og du har selv krav på at få dem 
stillet til rådighed, hvis andre har lavet dem, før du 
selv går i gang med dit arbejde på en byggeplads.
Med andre ord er man nu forpligtet til at hjælpe hi-
nanden ved at dele viden om asbestforekomst, så alle 
ved, hvad man går ind til, i tilfælde af der har været 
mistanke om asbest, og undersøgelse har fundet sted.

Registreringspligten i §34 gælder for din egen 
virksomheds lokaler
Har din kloakmestervirksomhed til huse i en bygn-
ing, hvor der forekommer asbestholdige materialer 
indvendigt i bygningen, har du pligt til at registrere 
asbestforekomsten, såfremt den asbestholdige bygn-
ingsdel beskadiges, eller hvis der er risiko for asbest-
støv (§34 stk. 1). I samme paragraf står der, at hvis 
der er risiko for støvudvikling fra materialet, eller hvis 
det beskadiges med risiko for støvudvikling, skal det 
indkapsles eller fjernes, så det sikres, at personer på 
arbejdsstedet ikke udsættes for asbeststøv. 
Arbejdsmiljøorganisationen og/eller de ansatte skal 
orienteres om registreringen.
 

Har du ikke en asbestautorisation, skal du 
stadig være opmærksom!

Asbestbekendtgørelsen gælder for alle – også selv 
om du ikke har en asbestautorisation. Uden autori-
sation kan du lave arbejde, der ligger under ”baga-
telgrænsen” for autorisation – det såkaldte ”asbe-
starbejde af kortere varighed og mindre karakter”. 
Bevæger du dig under denne grænse, gælder de 
generelle regler i bekendtgørelsen stadig for dig. Du 
skal stadig sikre, at du ikke udsætter dig selv, dine 
folk eller omgivelserne for asbeststøv, så der skal 
stadig bruges værnemidler og passende hygiejne-
foranstaltninger.

Derudover skal du især være opmærksom på fo-
rundersøgelsespligten i §10, hvor du risikerer at blive 
gjort ansvarlig for en asbestforurening af en ejen-
dom, hvis der er den mindste grund til mistanke om 
asbest, og du ikke har undersøgt om der er asbest-
forekomst, inden du går i gang med arbejdet, og ikke 
udfører det efter regler i Asbestbekendtgørelsen. Og 
den mistanke bør du have, hvis du begynder at hugge 
fliser eller et støbt gulv op i en bygning, der er fra før 
1990! 

Krav om nyt kursus for ikke autoriseret 
asbestarbejde

Hvis du laver andet asbestarbejde end autoriseret 
nedrivning, skal du have et 2-dages AMU-kursus i 
sikker arbejde med asbest. Det gælder, hvis du fx 
udfører:
•	 Arbejde af kort varighed og mindre karakter 

(under autorisationsgrænsen)
•	 Reparation, vedligeholdelse og indkapsling af 

asbestholdigt materiale
•	 Rengøring for asbeststøv efter IKKE autoriseret 

arbejde
•	 Fjernelse af asbestforurenet materiale
•	 Asbestoprydning efter brande, stormskader eller 

sammenstyrtninger
•	 Prøvetagning – herunder geltapeprøver og  

materialeprøver

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
vores svartjeneste på tlf. 72 16 01 10. Vi kan vejlede 
dig, hvis du er i tvivl.
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Regler og ansvar, når en ejendoms kloakinstallation ikke 
kan tilsluttes det offentlige kloaksystem med naturligt fald 
Kommunalbestyrelsen fastlægger i henhold til 
miljøbeskyttelseslovens § 32 i spildevandsplanen, 
om en ejendom skal kloakeres og tilsluttes et 
offentligt spildevandsanlæg. 

Når et område er udpeget som kloakopland, og 
kommunen har etableret stik frem til grundgrænsen, 
indtræder tilslutningspligten. Kommunalbestyrelsen 
bestemmer samtidig fristen for, hvornår den fysiske 
tilslutning skal være gennemført.

Inden for et godkendt kloakopland er det den kom-
munale kloakforsyning, der etablerer, driver og ved-
ligeholder afløbssystemet frem til grundgrænsen. 
Selve installationerne på privat grund skal ejeren 
derimod selv etablere, betale for og vedligeholde, idet 
kloakforsyningens midler som udgangspunkt ikke må 
anvendes til private anlæg

Administrativ praksis fastslår desuden, at en grunde-
jer skal kunne aflede sit spildevand ved gravitation fra 
stueplan, og at kloakforsyningen skal betale for de 
nødvendige foranstaltninger, der gør dette muligt, fx 

ved pumpning. 

I visse tilfælde kan spildevandet ikke afledes ved 
naturligt fald. For at opfylde sin forsyningspligt 
skal kloakforsyningen da finansiere de nødvendige 
løsninger, der muliggør afledning – eksempelvis tryk-
satte systemer/pumpeanlæg.

Ansvarsfordelingen er som følger:
Grundejeren finansierer og etablerer:
•	 Ledninger, brønde m.v. på egen grund

Kloakforsyningen finansierer:
•	 Pumpestationen
•	 Elinstallationer og tilhørende tekniske komponenter

Da kloakforsyningen normalt ikke må finansiere pri-
vate spildevandsanlæg, skal pumpestationen på privat 
grund etableres som et offentligt anlæg. 

Dette kræver en frivillig aftale mellem kommune 
og grundejer, samt tinglysning af de nødvendige 
rådighedsindskrænkninger.

25 år med kvalitetskontrol - vi har jubilæum!
Den 1. april 2001 blev Kloakmestrenes  Kvalitetskon-
trol etableret. Den gang med Michael H. Nielsen i 
rollen som direktør. Virksomheden blev startet op af 
BYG sammen med Danske Entreprenører. Fra 2003 
var vi ejet af Dansk Byggeri. 
 
Vi blev startet op for at hjælpe kloakmestrene med at 
opnå en autorisation på en nem og billig måde, efter 
Folketinget havde vedtaget krav om KS og tredje- 
partskontrol i autorisationslovgivningen for 
kloak-mestre og VVS-installatører.

Senere hen kom el-installatører til som kunder, og 
Kloakmestrenes Kvalitetskontrol skiftede navn til 
Byggeriets Kvalitetskontrol. I årene herefter er antallet 

af forretningsområder vokset, så vi i dag ikke kun er 
kloakmestrenes foretrukne kontrol-
instans, men også certificerer Vinduesbranchen, 
Fugebranchen, Gulv-branchen, Energimærkning-
sordningen, Indvendig Ledningsrenovering, asbest-
branchen m.fl., lige som vi også er sekretariat for en 
række ordninger i DI Byggeri. 

Med de seneste personaleændringer er vi i dag 21 
ansatte på kontoret i Vejen og tre løst tilknyttede, 
hvoraf de fleste er på landevejen og kører audits. 
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Efter mange år som de bærende kræfter i Byggeriets 
Kvalitetskontrol tager Klaus og Johs nu hul på nye 
kapitler i deres arbejdsliv. Klaus går ned på en 
2-dages arbejdsuge, mens Johs går på velfortjent 
pension.

Johs har gennem hele sit arbejdsliv været kendeteg-
net ved høj faglighed, stor praktisk indsigt og en rolig, 
ordentlig tilgang til opgaverne. Han har været en god 
kollega og sparringspartner for alle medarbejdere i 
Byggeriets Kvalitetskontrol, og for mange i branchen 
et velkendt og respekteret ansigt. Med fokus på 
undervisning og værdiskabende audits har Johs sat et 
tydeligt fagligt aftryk, som rækker langt ud over 
virksomhedens egne rammer.

Klaus og Johs har arbejdet sammen siden 1980’erne, 
hvor de begge var ansat på AMU Vest og uddannede 
kloakmestre. 

Den 1. maj 2001 blev Klaus ansat i Kloakmestrenes 
Kvalitetskontrol, hvor han blandt andet stod i spidsen 
for udviklingen af det kvalitetsledelsessystem (KLS), 
som fortsat danner grundlag for vores arbejde. Da 
opgaverne og antallet af kloakmestervirksomheder 
voksede, blev Johs ansat cirka seks måneder senere, 
og deres mangeårige makkerskab fortsatte i nye 
rammer.

I 2007 blev Klaus udnævnt til direktør. En stilling han 
varetog frem til november 2021. Parallelt med leder-
rollen har Klaus haft en central faglig rolle som lead 
auditor, opgavestiller til kloakmestereksaminerne 
siden 2002 og aktiv deltager i DS’ standardiserings- 
udvalg, herunder arbejdet med DS 432 og DS 436.

Johs har haft et særligt fokus på uddannelse og i 2013 
blev han godkendt til at afholde rottespærrekurser og 
har siden ført omkring 2.000 kloakfolk gennem ud-
dannelsen og certificeringen til rottespærremontører 
– sideløbende med sit arbejde som lead auditor.

Tilsammen har Klaus og Johs været kollegaer i 38 år 
og i mange år fungeret som virksomhedens anker-
mænd på kloakområdet og i svartjenesten.

Den 1. maj i år kan Klaus fejre 25-års jubilæum i 
Byggeriets Kvalitetskontrol, mens Johs fratræder sin 
stilling ved udgangen af maj måned.

Der skal lyde en stor tak til dem begge for deres 
mangeårige indsats og for det solide faglige funda-
ment, de har været med til at opbygge.

Morten Nørgaard, Direktør

Johs går på pension og Klaus går på deltid

Klaus Ising Hansen Johs Pedersen



Nye medarbejdere
Siden KloakmesterNYT udkom sidste gang, har vi ansat to nye medar-
bejdere i administrationen. Christina Bendtsen er blevet ansat som 
sekretær til at hjælpe med administrative og praktiske opgaver i forbin-
delse med rapportindberetninger til Erhvervsstyrelsen, telefonpasning 
og øvrige forefaldende administrative opgaver. 

Thomas Harley Poulsen er ansat til at hjælpe med afvikling af kurser, 
planlægning af auditbesøg samt rapportindberetninger til Erhvervs-
styrelsen. 

Vi håber I vil tage godt imod Thomas og Christina, når I er i kontakt 
med vores administration.
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Nye medarbejdere i Byggeriets Kvalitetskontrol
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Spørgsmål: Spørgmål til rottesikring ved opførelse 
af nyt hus
Vi er som kloakmester blevet tilkaldt af en privat hus-
ejer, som har konstateret rotter i huset. Vi har undersøgt 
sagen, og rotterne har gnavet sig ud gennem vandlåsen 
i skabet under vasken i bryggerset. Huset er opført for 
cirka 2 år siden uden at byggefirmaet, huset er købt af, 
har installeret rottespærre. Spørgsmålet er nu, om der i 
2023 var krav om, at der skulle installeres rottespærre, 
eller afløbsinstallationen på anden måde blev sikret mod 
rotter?

Svar: 
De lovbestemte krav til afløbsinstallationer står i 
Bygningsreglementet fra 2018 (BR18). 

BR18 beskriver funktionskrav, altså krav til hvordan 
en korrekt udført afløbsinstallation skal fungere - ikke 
hvordan den udføres. Man kan således ikke se i BR18, 
hvordan arbejdet skal udføres i praksis for at opfylde 
lovkravene. Der henvises til, at arbejdet skal udføres i 
overensstemmelse med DS 432:2020, Afløbsinstal-
lationer.

I BR18 §69 står der som funktionskrav, at projektering 
og udførelse af afløbsinstallationer skal ske under hen-
syn til, at der ikke opstår risiko for personers sundhed 
eller komfortmæssige gener. Videre står der i §71, at 
afløbsinstallationer skal projekteres og udføres, så rotter 
hindres i at trænge ud af installationerne og ind i eller 
under bygninger.

Der står således ikke i BR18, at der SKAL monteres 
rottespærre, men hvis et byggefirma tager den risiko, og 
ikke monterer rottespærre ved opførelse af et nyt hus, 
og der så efterfølgende trænger rotter ind i huset via 
afløbsinstallationerne, er funktionskravene i BR18 §69 
og §71 tydeligvis ikke overholdt. 

I DS 432:2020, Afløbsinstallationer kan det læses, 
at rottespærre i afløbsinstallationen er en fagmæssig 
korrekt måde til at beskytte en beboelse mod rotter fra 
kloakken. 

Er der rotteindtrængning i et to år gammelt hus via 
kloaksystemet, hvor et byggefirmaet har fravalgt  
rottespærre, er arbejdet utvivlsomt udført mangelfuldt 
og ansvarspådragende for byggefirmaet.  

Vi får dagligt adskillige henvendelser med spørgsmål indenfor kloakområdet. Herunder er 
gengivet nogle spørgsmål og svar, som kan have generel interesse for kloakmestre.

Spørgsmål: Strømpeforing af betonledning
En kunde har betilt os til at strømpefore en ældre 
100 mm betonledning mellem skelbrønden og wc’et 
i husets badeværelse. På skolen hvor jeg tog min 
kloakuddannelse lærte jeg, at den indvendige dimen-
sion på afløbsledning der fører wc-afløb skulle være 
mindst 96 mm. 

Denne dimension kan ikke overholdes når ledningen 
strømpefores, hvad svarer jeg kunden ?

Svar:
I DS 432 fra 2020 er der indføjet regler for strømpe-
foring af afløbsledninger, herunder også regler for 
mindstedimensionen. 

Af DS 432:2020 pkt. 6.11 fremgår det, at en strømpe-
foret ledning i jord som fører afløb fra wc, skal have 
en indvendig dimension på mindst 94 mm. 

En strømpe der er installeret korrekt har normalt en 
godstykkelse på 3 mm, og dermed kan dimensionsre-
glen lige nøjagtig overholdes ved strømpeforing. 
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Spørgsmål: Autorisationgrænse ved en rasteplads 
Vi skal udføre noget kloakarbejde i toiletbygningen på 
en rasteplads ved en motorvej. Nu påstår bygherren, at 
arbejdet ikke kræver autorisation, fordi autorisations-
loven kun gælder inden for skel på en privat grund. 
Er det korrekt?

Svar:
Nej det er ikke korrekt. I autorisationsloven tages der 

ikke stilling til, om et kloakarbejde udføres på en privat 
grund eller ej. Det er også uden betydning om bygnin-
gerne er private eller offentligt ejet. Autorisationsloven 
omfatter udførelse og reparation af afløbsinstallationer 
fra og med overkant af nederste gulv i bygning til og 
med tilslutningen til hovedkloak. Udførelse af kloakar-
bejde på en rasteplads langs en motorvej kræver derfor 
autorisation som kloakmester. 

Spørgsmål: Afpropning af en gammel ledning
Vi har en kunde, der er ved at bygge om. I den forbin-
delse skal vi fjerne en gammel køkkenbrønd. 

Kunden ønsker vi afpropper den gamle “døde” afløb-
sledning fra køkkenbrønden umiddelbart der hvor 
køkkenbrønden stod. Er det tilladt?

Svar:
Det korte svar er nej, da der i sådan en situation vil 
ligge en ubenyttet ledning fra afpropningen med åben 
forbindelse ud til kloaksystemet. Den ubenyttede 
ledning kan således bruges som adgangsvej eller 
redeplads for rotter. Derfor skal den “døde” ledning 
helt fjernes, eller afproppes ved den benyttede del af 
kloaksystemet. 
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Vi får dagligt adskillige henvendelser med spørgsmål indenfor kloakområdet. Herunder er 
gengivet nogle spørgsmål og svar, som kan have generel interesse for kloakmestre.

Spørgsmål: Hvornår skal der etableres fedtudskiller?
Vi er kommet i diskussion med lederen af en offentligt 
ejet institution, om der skal etableres fedtudskiller på 
afløbet fra deres køkken, hvor de laver mad til institu-
tionens cirka 50 brugere. Hvornår der skal etableres 
fedtudskiller? Og må en fedtudskiller stå i køkkenet? 

Svar:
Fedtudskiller skal etableres, når der under normal drift 
forekommer fedt i afløbsvandet i større mængde end 
ved en privat husholdning. Ved daglig madproduktion til 
ca. 50 personer skal der således etableres fedtudskiller.  
I DS 432:2020 er der angivet en række lokaliteter, hvor 
der skal være fedtudskiller, det drejer sig om følgende:
  
•	 Erhvervsmæssige køkkener, fx kroer, hoteller, kan-

tiner, restauranter m.v.
•	 Cateringfirmaer
•	 Fastfood salgssteder, fx grillbarer, pizzeriaer m.v.
•	 Bagerier, konditorier og slagterbutikker
•	 Forretninger med tilberedning af varm mad
•	 Levnedsmiddelproduktion, fx slagterier

Kommunen er myndighed, og når der søges om 
tilladelse til etablering af fedtudskiller, skal følgende 
oplysninger indsendes:

1.	 Hvad der fremstilles, herunder oplysninger om antal 
køkkenudstyr og afløbsinstallationer

2.	 Beregning af fedtudskillerens størrelse oplyst som 
nominel størrelse i l/s (liter pr. sekund)

3.	 Drift- og vedligeholdelsesplan, kloaktegninger med 
oplysninger om valgte fedtudskiller samt placer- 
ingen af denne

4.	 Dokumentation for at fedtudskiller er lovlig og egnet 
(CE-mærkning og ydeevneerklæring)

5.	 Hvis der anvendes kemikalier eller sæbe, skal  
sikkerhedsdatablad for indhold sendes med 

Fedtudskiller skal forsynes med lugttæt fastholdt dæk-
sel og udluftes til det fri. Den må ikke placeres i køkken-
er eller lagerrum for fødevarer.

Arbejdet skal udføres af autoriseret kloakmester, og når 
arbejdet er udført, skal der indsendes en færdigmelding 
og tegning ”som udført” til kommunen.


