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Ny KLS-vejledning 2026 
fra Erhvervsstyrelsen 
Den 1.  juni 2026 udgav Erhvervsstyrelsen en ny 34 
sider lang vejledning om kvalitetsledelsessystemer 
(KLS) for autoriserede virksomheder.

Vejledningen har til opgave at støtte virksom-
heder i opbygning, drift og vedligeholdelse af 
deres kvalitetsledelsessystemer.			                 	
			                              Læs mere side 3

Ajourføringskurserne
er åbne for tilmelding
Ajourføringskursus for kloak-
mestre 2026/27 er nu åben for 
tilmelding. 

Læs mere om kursets indhold og 
hvordan du melder dig til.
	                    Læs mere side 2

Læs på de næste sider

Erhvervsstyrelsen har udgi- 
vet ny KLS-vejledning 2026

Læs mere på side 3

Sommerens skybrud kan 
øge risikoen for rottesyge
Skybrud og oversvømmelser 
øger risikoen for kontakt med 
spildevand, hvilket kan give 

problemer med infektioner.

                                Læs mere side 6

Svartjenesten
Vi svarer på spørgsmål i svartjenes-
ten. Læs nogle af de spørgsmål 
med tilhørende svar. som er tilgået 
svartjenesten siden sidste udgave 
af KloakmesterNYT.
	                    Læs mere fra side 7

Mange kommuner øger kravene til 
autoriserede kloakmestre
Vi oplever, at mange kommuner har skærpet 
kravene til kloakprojekter inden for skel. Læs mere side 5

Ny allonge til ansættelses-
aftale for fagligt anvarlige

                                       Læs mere på side 6
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Vi er nu klar med den nye udgave af ajourførings-
kurset for kloakmestre 2026/27. 

Indhold på det nye kursus
•	 Arbejdsmiljø
•	 Indlejet arbejdskraft
•	 Præsentation af kloakviden.dk
•	 SDFI kort
•	 Radonsikring af bygninger
•	 Kompetencevurdering af medarbejdere
•	 Drift- og vedligeholdelsesplan - ny udgave
•	 Overdragelse af kloakarbejde
•	 Kloakledninger, fællesforhold, tåleforhold                        

og gæsteprincip
•	 Tungmetal og mikroplast i regnvand
•	 Anvendelse af regneark på byggekvalitet.dk
•	 Kloakquiz med præmie til vinderen
•	 Afslutning og kursusbevis  

Nyt tilmeldingssystem
Vi har fået programmeret et nyt tilmeldingssystem på 
vores egen hjemmeside, så det nu burde være mere 

enkelt at tilmelde sig vore kurser. Du skal derfor ikke 
længere rundt om det hidtidige “nemtilmeld”-system, 
for at komme på vore kurser.

Først til mølle
Vi har udbudt 27 kurser, og helt som sædvanligt 
fordeles pladserne efter “først til mølle”-princippet. 
Så hvis du vil sikre dig en plads på den dato, hvor du 
bedst har tid, og kurset er passende tæt på dig, så tøv 
ikke med at lave din tilmelding.
Vi arbejder stadig med ventelister i tilfælde af over-
tegning på det enkelte kursus, så hvis du først kom-
mer på listen efter et kursus er fyldt op, er der stadig 
chance for at komme på, i tilfælde af en aflysning. Hvis 
ventelisten bliver lang nok, 
udbyder vi et ekstra kursus i 
området, så snart det er muligt.

Tilmeld dig her

Vi glæder os til at se dig på 
årets ajourføringskursus.

Ajorføringskurserne for kloakmestre er åbne for tilmelding   
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Nyt kursuskoncept på asbestområdet er løbet igang
Godt i gang med KLS for asbestautoriserede
Da vi kørte opdateringskurser for asbestvirksomheder 
sidste efterår/vinter, var der en del kursister, der gav 
udtryk for, at den viden som blev formidlet omkring 
optimering af KLS-arbejdet, regler og krav til KLS mv., 
var noget, man gerne ville have vidst tidligere i forløbet. 

Derfor har vi lavet et nyt KLS-kursus for nye virksom-
heder med asbestautorisation, hvor vi på et dagskur-
sus arbejder os helt ned i materien omkring regel-
grundlaget for KLS, hvordan man bedst bruger system-
et, og hvad man skal forvente under audit - herunder 
hvordan man bedst forbereder sig til et godt audit. 

Planen er, at kurset bliver udbudt med mellemrum 
hen over året, så nytilkomne virksomheder kan komme 
godt fra start med KLS-arbejdet. Kurset er primært 
for virksomheder med en autorisation, der er så ny, at 
man ikke har haft første audit endnu, eller hvis man 

har ansat en ny fagligt ansvarlig eller KLS-ansvarlig på 
asbestområdet, som måske har brug for en grundig 
introduktion og dybere viden om KLS-systemet, der 
for nye folk godt kan være lidt af en mundfuld.

Har din fagligt ansvarlige eller KLS-ansvarlige været på 
efterårets opdateringskursus 2025/26 for asbestvirk-
somheder, er det ikke relevant at deltage på det nye 
kursus, da der er en del overlap med sidste års kur-
susindhold, og vi formoder, at der også er oparbejdet 
en del erfaring med dokumentationen af asbestsager, 
hvis man har haft autorisation i et år eller mere.

Tilmeld dig her

https://www.byggekvalitet.dk/ajourfoering-for-kloakmestre/
https://www.byggekvalitet.dk/godt-igang-med-kls-asbest/
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Den 1. juni 2026 offentliggjorde Erhvervstyrelsen 
en ny 34 sider lang vejledning om kvalitetsledel-
sessystemer (KLS) for autoriserede virksomheder.

Vejledning har til formål at støtte virksomheder i 
opbygning, drift og vedligeholdelse af deres kvalitets-
ledelsessystem. 

Vejledningen fungerer samtidig som et redskab for 
kontrolinstansernes auditorer ved gennemførelse 
af efterprøvning af virksomhedernes kvalitetsledel-
sessystemer. Målet er at skabe en ensartet praksis 
for kontrol og vurdering på tværs af branchen. Et 
velfungerende kvalitetsledelsessystem skal bidrage 
til, at installationer herunder kloakinstallationer ud-
føres i overensstemmelse med gældende lovgivning, 
tekniske krav og relevante danske standarder. 

De lovmæssige regler for kvalitetsledelsessystemer 
for autoriserede virksomheder findes i Bekendt-
gørelse nr. 725 af 12. juni 2024.

Virksomhedens opgave
For at kunne opnå og opretholde autorisation som 
kloakmestervirksomhed skal virksomheden have 
implementeret et kvalitetsledelsessystem. Virk-
somheden skal desuden sikre, at systemet løbende 
vedligeholdes, opdateres og evalueres, så det til 
enhver tid afspejler gældende krav og virksomhedens 
arbejdsprocesser.

Kravet kan opfyldes på to måder:

Metode 1
Virksomheden skal etablere og anvende et kvalitets-
ledelsessystem (KLS), som skal forhåndsgodkendes 
af en godkendt kontrolinstans. Når virksomheden har 
opnået autorisation, skal kontrolinstansen inden for 
12 måneder gennemføre den endelige godkendelse 
af systemet. Herefter skal kvalitetsledelsessystemet 
løbende efterprøves med intervaller på højst to år.
Denne godkendelses- og kontrolmodel anvendes af 
langt de fleste autoriserede kloakmestervirksomhed-

er, og det er denne fremgangsmåde, vejledningen 
tager udgangspunkt i og refererer til.

Metode 2 
Virksomheden kan alternativt opfylde kravet, hvis 
virksomheden anvender et kvalitetsledelsessystem, 
der er godkendt af et anerkendt certificeringsor-
gan. Kvalitetsledelsessystemet skal være opbygget 
på baggrund af fælleseuropæiske eller nationale 
standarder for kvalitetsledelse, fx ISO 9001:2015. 
Anvendes metode 2, skal virksomheden hvert andet 
år indsende dokumentation til Erhvervsstyrelsen for, 
at det certificerede kvalitetsledelsessystem er imple-
menteret, og fortsat anvendes.

Forhåndsgodkendelse (Metode 1)
Virksomheder, der ønsker at opnå autorisation, skal 
indgå aftale med en godkendt kontrolinstans, som 
skal vurdere og godkende virksomhedens kvalitets-
ledelsessystem. Virksomheden fremsender sit KLS 
til kontrolinstansen, der gennemgår systemet med 
henblik på at sikre, at det opfylder kravene i bekendt-
gørelse nr. 725. Lever kvalitetsledelsessystemet op til 
kravene i bekendtgørelse nr. 725, udsteder kontrol-
instansen en forhåndsgodkendelse. På baggrund af 
forhåndsgodkendelsen kan virksomheden nu ansøge 
Erhvervsstyrelsen om en autorisation. 

Endelig godkendelse af KLS (Metode 1)
Senest 12 måneder efter, at virksomheden har 
opnået sin autorisation, skal kvalitetsledelsessyste-
met (KLS) godkendes endeligt af kontrolinstansen. 
Den endelige godkendelse sker ved, at kontrolinstan-
sen gennemfører et virksomhedsbesøg, hvor syste-
met efterprøves for at sikre, at det anvendes i praksis 
og opfylder de gældende krav. En endelig godkend-
else kan gives for en periode på op til 24 måneder. 
Virksomheden kan opnå den endelige godkendelse 
på et hvilket som helst tidspunkt efter autorisationen, 
dog senest 12 måneder efter autorisationens ikraft-
træden.

NY KLS-vejledning fra Erhvervsstyrelsen 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/725
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/725
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NY KLS-vejledning, fortsat...
Fornyet godkendelse af KLS (Metode 1)
For at opretholde godkendelsen af virksomhedens 
kvalitetsledelsessystem skal kontrolinstansen løbende 
gennemføre efterprøvninger med intervaller på højst 
to år. Efterprøvningerne skal planlægges og gennem-
føres, så en fornyet godkendelse kan opnås, inden den 
eksisterende godkendelse udløber.

Det betyder, at hele processen, herunder kontro-
linstansens efterprøvning, behandling og lukning af 
eventuelle afvigelser, verifikation af virksomhedens 
korrigerende handlinger samt den endelige godkend-
else, skal være afsluttet inden for 24 måneder fra den 
seneste godkendelse af virksomhedens KLS.

Hvis virksomheden opfylder kravene til fornyet god-
kendelse inden for de sidste tre måneder af den 
gældende godkendelsesperiode, kan der udstedes et 
nyt godkendelsesbevis med en gyldighed på to år reg-
net fra den eksisterende udløbsdato. Dette sikrer, at 
virksomheden ikke mister godkendelsestid som følge 
af en tidlig gennemførelse af efterprøvningen.

Ekstraordinær efterprøvning af KLS (Metode 1)
Erhvervsstyrelsen kan pålægge en virksomhed, at 
få foretaget en ekstraordinær efterprøvning af deres 
kvalitetsledelsessystem i tilfælde af, at virksomheden 
har udvist forsømmelighed ved udførelse af kloakar-
bejde. Konstaterer kontrolinstansen ved den ekstraor-
dinære efterprøvning, at virksomheden ikke lever op til 
kravene til kvalitetsledelsessystemer, trækker kontro-
linstansen godkendelsen af kvalitetsledelsessystemet 
tilbage. Det betyder, at virksomhedens autorisation 
tilbagekaldes, hvis den ekstraordinære efterprøvning 
resulterer i en eller flere afvigelser.

Afvigelser
En afvigelse registreres af kontrolinstansen, når der 
konstateres manglende overensstemmelse mellem 
virksomhedens kvalitetsledelsessystem (KLS) og de 
gældende krav til kvalitetsledelsessystemer. I sådanne 
tilfælde skal virksomheden identificere årsagen til 

afvigelsen og iværksætte relevante korrigerende han-
dlinger for at sikre, at forholdet bringes i overensstem-
melse med kravene. 

Kontrolinstansen kan ikke godkende kvalitetsledel-
sessystemet, før virksomheden har gennemført de 
nødvendige korrigerende handlinger. En afvigelse kan 
først lukkes, når kontrolinstansen har vurderet, at de 
iværksatte tiltag er tilstrækkelige i forhold til at forhin-
dre gentagelser.

Anmærkning
Kontrolinstansen kan tildele en anmærkning, hvis der 
konstateres en delvis uoverensstemmelser mellem 
virksomhedens kvalitetsledelsessystem og de gæl-
dende krav, uden at dette vurderes at have betydning 
for kvaliteten af det udførte arbejde. I sådanne tilfælde 
kan kvalitetsledelsessystemet fortsat godkendes, men 
virksomheden skal inden for en af kontrolinstansen 
fastsat frist iværksætte relevante korrigerende han-
dlinger for at imødekomme anmærkningen.

Hvis I ønsker en mere detaljeret gennemgang af audit-
kravene, kan I læse mere på side 8-32 i vejledningen.

Hent vejledningen her (link til vejledningen)
 

                                                         
      

https://www.sik.dk/sites/default/files/2026-05/KLS%20vejledning%202026.pdf
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Mange kommuner øger kravene til kloakmestrene
Vi oplever, at en række kommuner har skærpet 
kravene til kloakprojekter inden for skel. Vi 
anbefaler derfor, at kloakmesteren - inden en 
kloakopgave påtages - undersøger hvilke krav 
kommunen stiller til bl.a. forundersøgelser, ud-
førelse og dokumentation. 

Kommuner stiller bl.a. følgende krav til kloak-
mestre ved separatkloakering

1.	 Dokumentation for at kloakmester er autoriser-
et, dette sikres ved oplysning af kloakmesterens 
autorisationsnummer i kloakanmeldelsen til 
kommunen

2.	 Kloakmesteren der påtager sig opgaven, skal 
kortlægge ejendommens nuværende kloakfor-
hold, dvs. udarbejde en tegning af de eksisteren-
de kloakforhold på grunden 

3.	 Kloakmester skal fremsende anmeldelse og 
kloaktegning til kommunen, inden arbejdet 
påbegyndes (husk entreprisegrænser og aut. 
nummer) 

4.	 Kloakmester skal fremsende færdigmelding og 
”som udført” kloaktegning til kommunen, når 
arbejdet er udført 

Kommuner stiller følgende krav til kloakmester-
ens dokumentation ved kloakeringsprojekter 

1.	 Kloaktegning skal indeholde ejendommens 
adresse og vise hele ejendommens kloaksystem 
inkl. spildevand og regnvand. Spildevand angives 
med fuld rød streg og regnvand med stiplet blå 
streg. Det skal oplyses, at det er ”som udført” 
tegning 

2.	 Kloaktegningen skal vise både ny og eksisteren-
de afløbssystem. Angiv med entreprisegrænser 
hvad kloakmesteren har udført

3.	 Kloaktegningen skal vise tilslutning og placering 
af skelbrønde til spildevand og regnvand. Ikke 
benyttede dele skal afproppes ved den benyt-
tede del 

4.	 Kloaktegningen skal oplyse om ledningsmate-
rialer, dimensioner, fald og hvilke installations-
genstande, der er tilsluttet, fx tagbrønde (TB), 
køkkenvask (KV), gulvafløb (GA), toilet (WC), 
faskiner, regnbede m.v.   Ved forkortelser skal 
der være en signaturforklaring på tegningen

5.	 Kloaktegningen skal vise retning (nordpil) og skel 
6.	 Gamle installationer som køkkenbrønd og bund-

fældningstanke skal sløjfes, evt. ved opgravning 
eller tilfyldning og afpropning

7.	 Kloaktegningen skal dateres og forsynes med 
kloakmesters firmanavn, e-mail, cvr. nr. og aut. 
nr.

Kommuner stiller krav om, at alle spildevands-
ledninger fra sokkel til skelbrønd skal være tætte 

Spildevandssystemet skal være tæt, så der ikke sker 
indsivning af uvedkommende vand (fx grundvand) 
til spildevandsledningen. Indsivning af uvedkom-
mende vand til en spildevandsledning betragtes som 
en fejlkobling. Der må heller ikke være udsivning af 
spildevand til undergrunden. 

Der stilles dog ikke krav om, at der altid skal etable-
res komplet nyt spildevandssystem på grunden, men 
det kan anbefales, hvis de eksisterende spildevands-
ledninger er udført af gamle betonrør. 

Hvis det eksisterende spildevandssystem på grun-
den genbruges som fremtidigt spildevandssystem, 
skal kloakmesteren i færdigmeldingen dokumen-
tere og redegøre for ledningsmaterialer, tæthed og 
funktion. 

Dokumentation er en tæthedsprøve i overensstem-
melse med DS 455, Tæthed af afløbssystemer eller 
en certificeret TV-inspektion - fx KTVI. 
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Sommerens skybrud kan øge smitterisikoen for rottesyge 
Sommermånedernes skybrud og oversvømmelser 
øger risikoen for kontakt med spildevand, hvilket 
kan give ansatte hos kloakmestre en bakterie-
infektion af slægten Leptospira.  Man smittes 
typisk via urin fra mus og rotter gennem rifter i 
huden eller via slimhinder i øjne, næse og mund. 

Leptospirose er også kendt som rottesyge, og kan i al-
vorlige tilfælde udvikle sig til Weils syge, som påvirker  
lever- og nyrefunktionen. Der er også risiko for menin-
gitis, gulsot, blødninger og vejrtrækningsproblemer. 

Risikoen for smitte er særlig relevant når man arbejder 
steder, hvor der er kontakt med spildevand, kloakker, 
vedligehold, skadedyrsbekæmpelse eller oprydning 
efter oversvømmelser.  

Kraftige regnskyl og skybrud overbelaster kloaksystem-
erne så de flyder over, og kan medføre kontakt med 
spildevand, fx når der arbejdes i/ved:  

•	 kældre og lavtliggende teknikrum  
•	 kloakker og afløbssystemer  
•	 oversvømmede bygninger og udearealer  
•	 områder med kendt rotteforekomst  
•	 håndtering af oprydning efter skybrud og 

oversvømmelser   

Symptomer kan ligne influenza 
Leptospirose kan være svær at genkende, fordi de 
første symptomer ofte minder om influenza. 
Symptomerne kan blandt andet være:  

•	 feber  
•	 kulderystelser  
•	 hovedpine  
•	 muskelømhed  
•	 kvalme og opkast  
•	 almen utilpashed  

Hvis du har mistanke om smitte, er det vigtigt at kon-
takte læge hurtigt og oplyse, at du har været i kontakt 
med kloakvand, oversvømmelsesvand eller andre 
forurenede materialer i arbejdet. 

Gode råd til forebyggelse 
Undersøg inden arbejdet, om de ansatte kan komme 
i kontakt med kloakvand, oversvømmelsesvand eller 
områder med rotteforekomst.

Brug væsketætte handsker, støvler, dækkende arbe-
jdstøj og evt. øjen- eller ansigtsbeskyttelse. Dæk rifter 
og sår, vask hænder og hud grundigt efter arbejdet og 
skift forurenet tøj hurtigst muligt. Sørg for, at ansatte 
kender smitteveje, symptomer og procedurer ved 
kontakt med spildevand.

Ny allonge til ansættelseskontrakt for fagligt ansvarlige på 
byggekvalitet.dk
Vi har udarbejdet en ny skabelon for fagligt 
ansvarliges ansættelse i virksomheden.
I stedet for den gamle kontraktskabelon, har vi lagt 
en ny skabelon op, som er en allonge til den ansattes 
almindelige ansættelseskontrakt, hvor virksomheden 
og den fagligt ansvarlige skriver under på, at den 
fagligt ansvarlige opfylder ansættelsesforpligtelsen 
i forhold til timetal og opsigelsesvarsler efter gæl-
dende regler. Den nye allonge ligger som word-fil 

under hvert sæt KLS-skabeloner på byggekvalitet.dk.
Den gamle kontraktskabelon er fjernet.

Du kan hente 
den nye allonge her

https://www.byggekvalitet.dk/kls-skabeloner-og-bilag/
https://www.byggekvalitet.dk/kls-skabeloner-og-bilag/


Hej BK
I forbindelse med etablering af en faskine ønsker vi 
at placere regnvandsledningen så højt og med så lidt 
fald som muligt. Området er relativt fladt, og grund-
vandsstanden er i perioder høj. For at udnytte faskin-
ens magasinvolumen bedst muligt ønsker vi derfor at 
minimere ledningsdybden.

Hvilke krav gælder i forhold til ledningsdybde, mini-
mumsfald og frostsikring ved etablering af en regn-
vandsledning?

Svar:
For at finde ud af regler vedr. ledningsdybde, mini-
mumsfald og frostsikring på en regnvandsledning, skal 
vi have fat i både DS432:2020 (Afløbsinstallationer) 
og Kloakmesterhåndbogen

Regnvandsledninger (efter sandfang)
Regnvandsledninger, der er beskyttet mod urenheder, 
fx ved hjælp af sandfang, og som har et fald på mindst 
10 ‰, anses for at være selvrensende, disse led-
ningers bundløb skal placeres mindst 0,75 m under 
terræn af hensyn til frost. Det er muligt at etablere en 
regnvandsledning med et mindre fald end 10 ‰. 
I så fald skal den dimensionsgivende regnvandsstrøm 
kendes, således at det nødvendige minimumsfald kan 
beregnes og dokumenteres ud fra de aktuelle hydrau-
liske forhold.

For at ledningen kan udføres med et fald mindre end 
10 ‰, skal den dimensionsgivende regnvandsstrøm 
være større end 7 l/s. Se evt. figur 7 i DS432.

Ved bestemmelse af minimumsfaldet for selvrensning 
i regnvandsledninger i separatsystemer anvendes 
en dimensionsgivende regnvandsstrøm svarende til 
n = 1. Dette medfører, at der skal regnes med en 
regnintensitet på 120 l/s/ha (0,012 l/s/m²), 
jf. tabel 4 i DS 432.

Minimumsfaldet skal fastlægges uden anvendelse af 
klimafaktor. Klimafaktoren anvendes alene ved dimen-
sionering af ledningens nødvendige rørdimension. På 
den måde opnås tilstrækkelig strømningshastighed 
til, at ledningen kan rense sig selv for aflejringer ved 
almindelige regnhændelser. 

Hvis klimafaktoren også blev anvendt ved beregning af 
minimumsfaldet, ville man kunstigt forøge den vand-
føring, der lægges til grund for selvrensningsberegnin-
gen. Det ville kunne føre til, at ledningen projekteres 
med et for lille fald, da den derved kun opnår selvren-
sning under kraftigere regnhændelser og ikke ved de 
mindre, hyppigere regnskyl, som selvrensningskravet 
tager udgangspunkt i. 

Ved kun at anvende klimafaktor til dimensionering 
af ledningens nødvendige rørdiameter, sikres både 
tilstrækkelig hydraulisk kapacitet og nødvendige 
strømningshastigheder for selvrensning.
Alt afhængigt af afløbskoefficienten vil dette typisk 
forudsætte et forholdsvis stort befæstet areal. Derfor 
vil kravet om et fald på mindst 10 ‰ i mange tilfælde 
være det absolutte minimumsfald som en regnvands-
ledning kan lægges med.

Eksempel på beregning af det minimumsareal, der 
skal afvandes til en regnvandsledning, før ledningen 
kan dimensioneres med et fald mindre end 10 ‰. 

Beregningen forudsætter, at afstrømningen udeluk-
kende stammer fra tagflader eller andre tætte 
belægninger (φ=1)

	   

Faskiner, minimumfald, ledningsdybde m.m.
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Vi får dagligt adskillige henvendelser med spørgsmål indenfor kloakområdet. Herunder er 
gengivet nogle spørgsmål og svar, som kan have generel interesse for kloakmestre.

A · i · φ = qR,d <=> 
A · 0,012 l/s/m2 · 1 = 7 l/s <=> 
A = 583 m2



Tørre ledninger (før sandfang)
Tagvandsledninger placeret før sandfang kan udføres 
i ikke-frostfri dybde. Jorddækningen over tørre led-
ninger må dog ikke være mindre end 0,30 m. Ved an-
vendelse af en Ø110 mm ledning vil dette medføre, at 
ledningens bundløb som minimum skal være placeret 
0,41 m under terræn.

På relativt flade arealer bør lange tørre ledninger så 
vidt muligt undgås, da kravet til ledningsfald over 
længere strækninger kan medføre en betydelig forøg-
else af anlæggets dybde. Det kan derfor være mere 
fordelagtigt at etablere en sandfangsbrønd tidligere 
i systemet og herefter føre regnvandsledningen mod 
faskinen med et fald på 10 ‰, hvorved den nødven-
dige installationsdybde ofte kan reduceres.

Hvis terrænet er helt fladt, kan det ikke betale sig at 
lave en tør ledning længere end 14,5 meter, da dette 
vil medføre en forøgelse af installationens dybde. I 
praksis ligger terrænet dog ofte højere ved bygnin-
gen og tagnedløbene, hvilket betyder at det naturlige 
terrænfald kan bidrage til, at længere tørre ledninger 
fortsat kan etableres uden at øge installationens 
dybde.

Det kan derfor være hensigtsmæssigt at få udført en 
nivellering af terrænet, så den mest optimale placer-
ing af sandfangsbrønden kan fastlægges. Herved kan 
både unødigt gravearbejde og unødvendig lednings
dybde undgås, samtidig  med at faskinen kan placeres 

så højt som muligt i forhold til det aktuelle grund-
vandsspejl.

I forbindelse med projektering af regnvandsledninger 
bør det desuden vurderes, om ledningen vil blive ud-
sat for trafikbelastning. I sådanne tilfælde vil kravene 
til lægningsdybde ofte blive væsentligt skærpet, 
afhængigt af den valgte rørtype og dens bæreevne. 

DS 430 (Norm for lægning af fleksible ledninger af 
plast i jord), som siden 2012 har været integreret i 
DS-håndbog 169 (Vand- og afløbssystemer i jord - 
Lægning af stive og fleksible ledninger), beskriver 
i kap. 8.1, hvilke betingelser, der skal være tilstede, 
for at man kan undgå at lave en beregning på rørled-
ningens deformationer i anvendelsestilstand samt 
brudgrænsetilstand. 

Her beskrives bl.a., at man kan undlade beregninger 
af rørledningens deformation og brudgrænsetilstand, 
hvis der er en jorddækning på mindst 1 m, når der 
forekommer trafiklast over ledningen. 

Der findes dog mange rørproducenter, som kan 
dokumentere, at deres rør kan anvendes i trafikerede 
arealer med en jorddækning på ned til 0,8 m.
 
Dokumentation for de konkrete lægningsforhold 
kan indhentes hos rørproducenten eller gennem 
den grossist, hvor rørene er købt. Her kan der, ud 
over kravene i DS 430, stilles yderligere krav til den 
udførende entreprenør. Herunder dokumentation 
for de anvendte materialer i udjævningslag og om-
kringfyldning samt skærpede krav til dokumentation 
af den opnåede komprimeringsgrad i ledningstracéet.
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Faskiner, minimumfald, ledningsdybde, fortsat...

Vi får dagligt adskillige henvendelser med spørgsmål indenfor kloakområdet. Herunder er 
gengivet nogle spørgsmål og svar, som kan have generel interesse for kloakmestre.



Hej BK
Det lokale hotel, som har et mindre køkken, hvor der 
tilberedes morgen- og aftensmad til gæsterne, har 
fået påbud om at etablere en fedtudskiller.
Jeg benytter beregningsprogrammet på jeres hjem-
meside til dimensionering af fedtudskilleren. 
I beregningen skal der angives, om fedtets densitet er 
over eller under 0,94 g/cm³.
Hvordan afgør man, hvilken densitet der skal an-
vendes i dette tilfælde? Kan det bestemmes ud fra 
typen af madlavning, eller kræver det oplysninger om 
de konkrete fedtstoffer, der anvendes i køkkenet?

Svar:
Densiteten af fedt og olie har betydning for dimen-
sioneringen af en fedtudskiller. Udskilleren fungerer,  
ved at fedt og olie med en lavere densitet end vand 
stiger mod overfladen, mens spildevandet passerer 
gennem udskilleren. 
Jo større forskellen mellem fedtets densitet og van-
dets densitet er, desto hurtigere sker opdriften.
Opdriftshastigheden kan blandt andet beskrives ved 
Stokes’ lov, hvor densitetsforskellen er en væsentlig 
parameter. 

Det betyder, at:
•	 Fedt eller olie med lav densitet har en hurtigere 

opdrift, hvilket kan medføre, at en mindre udskill-
er er tilstrækkelig.

•	 Fedt eller olie med en densitet tæt på vandets har 
en langsommere opdrift, hvilket kræver længere 
opholdstid og dermed en større udskiller.

Ved dimensionering efter DS/EN 1825 anvendes en 
densitetsfaktor (fd), som indgår i beregningen af fed-
tudskillerens nominelle størrelse (NS). Hvis det fedt 
eller den olie, der skal udskilles, har en densitet tæt 
på vandets, skal udskilleren dimensioneres større for 
at opnå den nødvendige separationsgrad.
Da der er tale om et mindre hotelkøkken, som tilbe-
reder både morgenmad og aftensmad til gæsterne, vil 
vi vurdere, at der bør anvendes en densitetsfaktor 
på 1,5. Dette skyldes, at der under den daglige drift 
må forventes forekomst af fedt og olier med en den-
sitet på eller over 0,94 g/cm³, eksempelvis visse 
vegetabilske olier. For nærmere værdier over densitet 
for fedt og olier henvises til Kloakmesterhåndbogens 
tabel over densiteter for fedt/olier eller Table C  i 
DS/EN 1825-2.

Påbud om fedtudskiller
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Hej BK
Jeg er kloakmester, og har en kunde, som ønsker 
udført en faskine for tagvandet fra et hus på 140 m2.
Kunden har en sigteanalyse af jord optaget på grun-
den i forbindelse med tidligere etablering af et ned-
sivningsanlæg for husspildevand. 
Kunden mener, jeg kan bruge sigteanalysen til at 
beregne størrelsen af faskinen, men kan man det ?

Svar:
Man kan ikke alene bruge en sigteanalyse til at 
beregne størrelsen af en faskine. Det skyldes at en 
sigteanalyse ikke i tilstrækkelig grad angiver jordens 

evne til at bortlede vandet til undergrunden (K-vær-
di). Der skal derfor laves en nedsivningstest for 
måling af jordens evne til at bortlede vandet til 
undergrunden, og derefter indtastning af nedsivnings-
evnen i egnet LAR-skema.

Egnet LAR-skema 
findes her (link)

Hvordan beregnes faskiner på baggrund af en sigteanalyse?

Vi får dagligt adskillige henvendelser med spørgsmål indenfor kloakområdet. Herunder er 
gengivet nogle spørgsmål og svar, som kan have generel interesse for kloakmestre.
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https://www.byggekvalitet.dk/beregningsskemaer/
https://www.byggekvalitet.dk/beregningsskemaer/
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Hej BK
Vi har dimensioneret en fedtudskiller fra et køkken i en 
større restaurant ved at bruge det dimensioneringss-
kema til fedtudskillere der ligger på jeres hjemmeside 
(byggekvalitet.dk). Nu spørger kommunen om hvorfor vi 
ikke har medregnet de 2 gulvafløb der er i køkkenet.  

Det kan vi ikke svare på, men håber I kan hjælpe. 

Svar: 
Vi brugte tidligere nogle forenklede krav i Danmark til at 
dimensionere fedtudskillere. Her brugte man bl.a. gulv-
afløb og antal middagsportioner i restauranter som et 
simpelt dimensioneringsgrundlag. 

Efter den seneste revision af DS 432 i 2020 skal man 
bruge den europæiske standard DS/EN 1825-2, når en 
fedtudskiller skal dimensioneres.

Når man bruger DS/EN 1825-2, dimensionerer man 
efter den faktiske vandstrøm (Qs), der tilføres fedtud-
skilleren fx fra tapsteder og opvaskemaskiner m.v., og 
ikke efter antallet af gulvafløb. 

Et gulvafløb er kun et modtagested for vand. Det pro-
ducerer ikke vandet, og siger derfor ikke noget om, hvor 
meget vand der tilføres fedtudskilleren.

Kort sagt
Ved dimensionering efter DS/EN 1825-2 medregnes 
de installationer og tappesteder, som kan tilføre vand 
til fedtudskilleren. 

Gulvafløb skal kun medregnes i de særlige situationer,  
hvor der dokumenteres en yderligere udefrakommende 
vandtilførsel til det enkelte gulvafløb.

Vi får dagligt adskillige henvendelser med spørgsmål indenfor kloakområdet. Herunder er 
gengivet nogle spørgsmål og svar, som kan have generel interesse for kloakmestre.

Hej BK
Vi er i gang med at renovere et badeværelse i en be-
boelse, der er godt 30 år gammel. 

Der er kun ét gulvafløb i badeværelset som er place-
ret i brusenichen. Brusenichen har en opkant på ca. 
3 cm som holder brusevandet inde i nichen.

Inden vi fortsætter, vil jeg høre, om det er tilladt at 
etablere gulv og afløb i det renoverede badeværelse 
på samme måde, som det har været hidtil ?

Svar:
Når du renoverer hele badeværelset, skal de regler vi 
kender i dag følges.
Der må ikke være lunker eller bagfald på gulvet, og 
der skal være fald mod et afløb. 
Opkant som afgrænsning uden om bruseniche bør så 
vidt muligt undgås, og må i givet fald ikke være højere 
end 25 mm. 

Hvis du etablerer gulvet med opkant som afgræn-
sning ved brusenichen, skal der være ekstra gulvafløb 
uden for brusenichen. 

Husk at gulvbelægninger eller vandtætte membraner 
i gulve skal slutte vandtæt til gulvafløb. 

Renovering af badeværelse

Dimensionering af fedtudskiller og gulvafløb
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Hej BK
Vi er en autoriseret kloakmestervirksomhed, og skal 
etablere afløb fra et stort asfalteret areal, der skal 
bruges som P-plads. 

Vi vil derfor høre, hvor stort et areal, der kan ledes 
til en 315 mm sandfangsbrønd med et udløb på 
110 mm?

Svar:
Der kan ikke angives et fast areal. som kan afvandes 
gennem en 315 mm sandfangsbrønd med 110 mm 
udløb. 

Det afhænger af flere faktorer som fx regnintensitet, 
fald på afløbsledningen nedstrøms sandfangsbrønden 
og eventuel opstemning. 

Man kan som tommelfingerregel regne med følgende 

for en 315 mm sandfangsbrønd med en 110 mm ned-
strøms afløbsledning af plast med et fald på 10 ‰:

•	 Separatsystem	 max. 550 m2 asfalteret areal 
(tæt belægning)

•	 Fællessystem	 max. 400 m2 asfalteret areal 
(tæt belægning)

Dette forudsætter, at der ikke er særlige krav til fors-
inkelse, eller at der skal regnes med opstemning.
Brøndens diameter på 315 mm har ingen betydning, 
når kapaciteten skal beregnes. Det er alene udløbet 
og faldet på afløbsledningen nedstrøms brønden, der 
er den begrænsende faktor for, hvor meget der kan 
tilledes. 

I forskellige tekniske vejledninger anbefales der tillige 
et overfladeareal på 0,2-0,4 m2 pr. l/s, der tilføres 
sandfanget.
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Vi får dagligt adskillige henvendelser med spørgsmål indenfor kloakområdet. Herunder er 
gengivet nogle spørgsmål og svar, som kan have generel interesse for kloakmestre.

Hej BK
Vi har haft en mindre diskussion på pladsen om, 
hvilken minimumsdimension en udluftningsledning 
skal have. Vores VVS-installatør mener, at en Ø50 mm 
udluftningsledning er tilstrækkelig, mens jeg mener at 
huske, at dimensionen som minimum skal være Ø75 
mm.

Kan I oplyse, hvilke krav der gælder for minimumsdi-
mensionen på en udluftningsledning?

Svar:
Begge synspunkter kan være korrekte, så der er ikke 
ét entydigt svar. Minimumsdimensionen på en udluft-
ningsledning afhænger af installationens belastning, 
herunder antallet af installationsgenstande, der skal 

udluftes. 

I mindre installationer kan en Ø50 mm udluftnings-
ledning være tilstrækkelig, mens større belastede 
installationer kan kræve en større dimension, eksem-
pelvis Ø75 mm.

Tabel 7 i DS 432 angiver den mindste indvendige 
diameter for udluftningsledninger på baggrund af de 
forudsatte spildevandsstrømme, som ledningen skal 
fungere som udluftning for. 

Dimensioneringen skal derfor foretages ud fra den 
konkrete belastning af afløbsinstallationen.

En faglig diskussion om minimumsdimension

Hvor stort et areal må en 315 mm sandfangsbrønd afvande?


